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[bookmark: page3]
[bookmark: _Toc10537868]第一章	竞标公告
应城宏宜化工科技有限公司就“宏宜公司滤油机采购项目 ”进行竞标采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。
一、项目概况：  
1、项目编号：ychy-jz-yy-202210-02
2、项目名称：应城宏宜化工科技有限公司滤油机采购项目
3、项目地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号
4、项目简介：本项目对现有传统工艺合成氨装置进行技术升级改造，本项目采用6.5MPa水煤浆气化工艺，所产合成气用于生产40万吨/年合成氨项目。
5、招标范围：滤油机
二、竞标人资质要求：
2.1 资质要求：投标人须具备：1、投标人应为在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有有效营业执照，注册资金不低于1000万元人民币。    2、业绩要求：投标人近三年（2020年1月1日起至今，以合同签订时间为准）具有同类项目滤油机设备成功运行业绩10份。（需要提供合同复印件加盖公章）。  3、申请人企业具有ISO9001质量认证体系，且在有效日期内。    4、投标人不得列入国家企业信用信息公示系统违法失信名单（黑名单）、不得列入信用中国黑名单、不得列入中国执行信息公开网失信被执行名单（被执行人包括投标人和法定代表人）（提供以上三个网站四项内容查询结果截图加盖公章）等资质。
2.2 业绩要求：2015年--2021年类似工程业绩不低于5家（投标人须在投标文件提供该业绩的①中标通知书或合同、②工程接收证书（工程竣工验收证书）或业主开具的证明复印件（①、②项证明材料需同时提供并加盖公章）。
2.3 信誉要求：
1.没有被依法暂停或取消投标资格；
2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；
5.没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中列入违法失信企业名单；
6.没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
7.没有被“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”列入信用黑名单；
8.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；
三、竞标文件的获取：
1、发放时间：从2022 年10月19日至2022年10月24日17时00分止。
2、竞标文件获取地点：长江化工网站：http://www.cjxdhg.com/
四、竞标响应文件递交截止时间和送达地点：
1、竞标响应文件递交截止时间：2022年10月24日17时00分。
[bookmark: _Hlk114583763]2、竞标响应文件送达地点：供应商应在竞标响应文件递交截止时间前，将竞标响应文件电子版发送至hygs_legal@163.com邮箱，纸质版递交至地址：（湖北应城宏宜化工科技有限公司，需EMS邮件，开标前一天在邮局领取，盖章封条不能损坏，收件人余旸13802221718）。逾期送达的竞标响应文件的，需求方不予受理。
五、竞标评审时间和地点：
1、竞标评审时间：2022年10月24日17时00分。
2、竞标评审地点：宏宜公司会议室
六、本项目竞标公告于（2022年10月19日）在长江化工网站媒体发布。
七、公告期限： 自公告发布之日起 5个日历日。 
[bookmark: page11][bookmark: _Toc456291247][bookmark: _Toc456291341][bookmark: _Toc456291267][bookmark: _Toc456291152][bookmark: _Toc10066][bookmark: _Toc456291466][bookmark: _Toc456291524]八、联系方式
招标办联系人:余旸
本项目咨询电话（座机）:13802221718
本项目所在公司地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
[bookmark: _GoBack]    九、咨询电话、投诉电话及邮箱
   投诉电话及邮箱：15102716629   1054520891@qq.com（不是提交响应文件的邮箱，投标人若因此未及时正确响应，一切后果由投标人承担）。

应城宏宜化工科技有限公司
2022年10月19日    



[bookmark: _Toc10537869]第二章  竞标须知
[bookmark: EB0c2dac3b757e47bd9896f4952eeddbdd][bookmark: _Toc30738][bookmark: _Toc456291248][bookmark: _Toc456291467][bookmark: _Toc456291525][bookmark: _Toc456291268][bookmark: _Toc456291153][bookmark: _Toc10537870][bookmark: _Toc456291342]供应商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择。
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	宏宜公司滤油机采购项目

	2
	需求方
	名    称：应城宏宜化工科技有限公司
地    址：湖北省应城市东马坊团结大道26号
联 系 人：（余旸）      
联系电话： 13802221718 

	3
	供应商参与资格条件
	1、未被列入需求方黑名单目录。
2、国家企业信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）无异常情况。
3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人。
4、投标的时候要提供企业自身近三年的审计报告。
其他资格：
1、投标人必须是在中华人民共和国境内登记注册，具有独立法人资格，具备工商行政主管部门核发的有效法人营业执照、税务登记证。
2、投标人需提供相关国家权威机构认可的资质。
3、第四章“竞标的步骤”要求的资格条件。
4、以上条款如有其中之一不符合要求，投标文件视为废标。


	4
	联合体比选
	[bookmark: EB02545c00c1f04dcfa58f3247a63d58a1]☑不接受     □接受

	5
	备选方案
	[bookmark: EB1a5fdb59f9a34f8bae655ee720c30880]☑不接受       □接受

	6
	样品提供的规定
	[bookmark: EB9e4507919d3046eca1fece64a41f59de]☑不要求提供
要求提供
[bookmark: EB9ff688e64d1d4e57bbe5b954193d9845]提交的时间及地点：

	7
	提交竞标响应文件截止时间
	[bookmark: EBb270ba00efb04582a41de958e1c23cdd] 2022年10月24日17时00分（北京时间）

	8
	竞标评审时间、地点
	[bookmark: EBbc79d17c811241c682464f85755edeec]评审时间：2022年10月24日17时00分
[bookmark: EB3acf7fb0e7b64bb98d9468ff530fd359][bookmark: EBb2e8b8ce5b1e46e8af34cef4de13f5f3]评审地点：应城宏宜化工科技有限公司会议室

	9
	竞标保证金
	1、保证金    2  万元
2、保证金交款账号及开户行信息：
开户名：应城宏宜化工科技有限公司
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司应城化工支行 42050168880800000073

	10
	有效期
	[bookmark: EBa05b4abfcad74dcabfeb826cb05fa947]60日（日历日）

	11
	响应文件份数
	正本：壹份； 副本：贰份； 其他：电子文件壹份（U盘）


[bookmark: _Toc10537871]



一、竞标响应文件的编制
[bookmark: page13]1. 竞标响应文件的组成
竞标响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。
 2.应按第四章“竞标响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标响应文件的组成部分。

[bookmark: _Toc10537872]二、报价要求
3.1供应商应投报含税总价，同时提供分项明细报价（分项报价总和需与总价一致）。
3.2供应商分项报价清单中，涉及原辅材料、工具、油料需明确原始生产制造商名称。
3.3供应商要详细填写“报价一览表”，由投标人代表签章确认，并加盖单位公章。

[bookmark: _Toc10537873]三、竞标响应文件的份数、封装和递交
4. 竞标响应文件的份数：见供应商须知前附表第11条。
5. 竞标响应文件的密封和标记
5.1 供应商应将竞标响应文件正本和所有的副本密封装在一个信封中，电子文件（U盘）单独密封。并在信封上注明竞标项目名称、项目编号、包号、竞标供应商名称和有“在年月日（提交首次响应文件截止时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，需求方不予受理。
6. 竞标响应文件的递交
	6.1供应商应在竞标文件规定的提交响应文件的截止时间前递交。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，需求方不予受理。
	6.2供应商在递交竞标响应文件时应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件准时参加竞标评审会。
6.3对于按照需求方要求通过邮件提交响应文件的，可以自行决定是否设置电子密码，对于未设置电子密码而产生信息被泄漏异议的，需求方不予以受理。

[bookmark: _Toc10537874]四、竞标的步骤
7. 竞价采购评审小组
7.1竞价采购评审小组组成：至少包含公司评委库专家1人、业务部门5人、公司纪委1人。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
8. 响应文件的审核
8.1竞价采购评审小组负责对供应商资格和响应文件符合性进行审查。
资格和符合性审查内容及标准
	
资
格性审查

	审查内容
	审查标准

	
	主体信用资格
	1、未被列入需求方黑名单目录。
2、国家企业信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）无异常情况。
3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人。

	
	本项目其他资格
	1 投标人须为在中国境内注册的、具有独立法人资格的单位或其他组织（ 如在中国境内有分公司或代理商或办事处性质的专利商）；
2投标人在2015年-2021年至少完成过两项类似项目业绩（中标通知书或合同复印件加盖公章）。
3财务要求：投标人财务状况良好，提供2019年度、2020年度、2021年度经审计的财务审计报告。
4投标方必须承诺招标方在本项目中使用其货物、服务及其他任何部分免受到第三方关于侵犯专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的指控。在确定中标签订合同后，任何第三方如果提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律和经济责任，且不得影响招标方生产运营（提供承诺书并加盖公章）。
5 信誉要求：（1）未被责令停业的；（2）未被暂停或取消投标资格的；（3）财产未被接管或冻结的；（4）投标人2018年 1 月 1 日以来，没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（5）在“信用中国”网站，未被列入失信被执行人；在“国家企业信用信息公示系统”未被列入违法失信企业名单；在“湖北省公共资源招标投标信用信息平台”未被列入信用黑名单的。（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）
6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
8 本次招标不接受联合体投标。


	


符合性审查

	供应商名称
	与营业执照、税务登记、组织机构等一致（营业执照三证合一的只需提供营业执照）

	
	响应文件签署
	按竞标文件要求加盖公章或签字

	
	响应方案
	只有一个响应方案，不接受备选方案

	
	报价
	只有一个有效报价，且不得高于本项目滤油机最高80万元限价，（招标文件如有设置最高限价）。

	
	保证金
	符合竞标文件“第二章竞标须知 供应商须知前附表 第10条”规定 。

	
	响应文件有效期
	60日（日历日），自响应文件递交截止时间开始计算。

	
	技术及商务要求
	符合竞标文件“第三章 项目要求”中的商务要求、合同关键条款要求及技术要求。

	
	其他
	符合法律、法规和竞标文件中规定的其他实质性要求的


[bookmark: _Toc11714][bookmark: _Toc374089658]备注：上述资格审查条件要求提供的证明材料需原件彩色扫描并加盖公章，否则评委和需求方将不予采信。
[bookmark: _Toc374089659][bookmark: _Toc3373]8.2评标程序：初步评审 
8.2.1评标委员会依据本章《资格和符合性审查内容及标准》对投标文件进行资格评审、初步评审和响应性评审。
8.2.2投标人有以下情形之一的，评标委员会将否决其投标。 
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 
8.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会将否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
[bookmark: _Toc10537875]（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 
9. 评标办法前附表：详细评审标准
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.1
	分值构成
（总分100分）
	价格部分： 60  分
商务部分： 20  分
技术部分： 20 分

	条款号
	评分因素
	评分标准

	1.2
	价格部分（ 60 分）
	评标基准价计算方法
	1、确定有效投标报价
投标文件通过初步评审的投标报价均为有效投标报价。
2、评标基准价的确定
评标委员会只对通过初步评审的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标人的报价为评标基准价、其价格分为60分。

	
	
	价格评议（60分）
	投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60分。

	1.3
	商务部分
（20分）
	 企业项目业绩（7分）
	投标人2015年-2022年完成三项项目业绩得3分，每多提供一套增加0.5分，最多得7分。注：上述条件均须提供业绩中标通知书或合同原件复印件价格公章。

	
	
	信誉和获奖（5分）
	该技术及产品获得市级奖项的得2分/项，省级3分/项，国家级5分/项，可叠加，最多得5分。（提供获奖证明原件复印件）

	
	
	交付周期（8分）
	交付周期30天得5分。每提前1天交付的加0.5分。每推迟1天交付扣0.5分

	1.4
	技术部分
（20 分）
	技术规格及性能（5分）
	产品的参数、产品主要技术规格、性能、制作工艺优良得5分，满足得3分，不满足不得分。

	
	
	备品备件、易损件、专用工具（4分）
	满足技术规格书要求优良得4分，满足得2分，不满足不得分

	
	
	设备配置（5分）
	投标产品品牌及选用的主要元器件的品牌、知名度、市场认知度及市场占有率情况优良得5分，满足得3分，不满足不得分。

	
	
	产品包装及运输（3分）
	产品包装及运输方案优良得3分，满足得2分，不满足不得分。

	
	
	技术服务（3分）
	对本项目提供优质服务的保障措施。优势明显，措施具体详细，可行性强者得2-3分，其他0-1分。


评分标准（备注）
价格部分评分标准：见评标办法前附表（具体内容可调整）；
商务部分评分标准：见评标办法前附表（具体内容可调整）；
技术部分评分标准：见评标办法前附表（具体内容可调整）；
[bookmark: _Toc31730][bookmark: _Toc374089660]详细评审 
评标委员会按本章第1.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
按评标办法前附表1.2规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；
按评标办法前附表1.3规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；
按评标办法前附表1.4规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；
评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 
[bookmark: _Toc4995][bookmark: _Toc374089661]投标人得分=A+B+C。
最终得分的确定
 
五、确定成交供应商的办法和原则
10. 确定成交供应商
10.1评委评分：最终得分的确定。各投标方的报价得分A、商务得分B、技术得分C之和为评委评分，所有评委评分的算术平均值为投标人最终得分，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
10.2本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术标得分高的优先；技术得分也相等的，由招标人自行确定。
10.3 评标表及评标结果，由评审小组报批宏宜公司招标小组签批后执行。

[bookmark: _Toc10537876]六、签订合同
11.成交供应商在收到成交通知信息后，按规定与需求方签订合同。
[bookmark: _Toc10477493][bookmark: _Toc10537878]
第三章  项目要求
附：滤油机采购清单

	序号
	名称
	规格型号
	技术要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	单位/品牌（仅供推荐）

	1
	真空滤油机
	200L/min
	额定流量200L/min，滤油机进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各带8米长并各配套一对法兰（DN50）及螺栓、垫片的不锈钢耐压金属软管，带所有过滤芯3套，各带易损件一套  
	台
	1
	　
	　
	重庆陆顺科技公司/昆山威胜达环保设备公司/重庆渝能滤油机制造有限公司

	2
	防爆型真空滤油机
	100L/min
	额定流量100L/min，滤油机进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各带8米长并各配套一对法兰（DN50）及螺栓、垫片的不锈钢耐压金属软管，每台各带所有过滤芯3套，每台各带易损件一套，防爆等级：Exd II CT4
	台
	3
	　
	　
	重庆陆顺科技公司/昆山威胜达环保设备公司/重庆渝能滤油机制造有限公司

	3
	真空滤油机
	50L/min
	额定流量50L/min，滤油机进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各带8米长并各配套一对法兰（DN50）及螺栓、垫片的不锈钢耐压金属软管，每台各带所有过滤芯3套，每台各带易损件一套 
	台
	2
	　
	　
	重庆陆顺科技公司/昆山威胜达环保设备公司/重庆渝能滤油机制造有限公司

	4
	防爆板框式滤油机
	100L/min
	额定流量100L/min，滤油机本体进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各带8米长的带钢丝透明高压增强胶管（￠32-￠40），带打孔机及6000张高精度滤纸，带易损件一套   防爆等级：Exd II CT4,
	台
	1
	　
	　
	重庆陆顺科技公司/昆山威胜达环保设备公司/重庆渝能滤油机制造有限公司

	5
	板框式滤油机
	50L/min
	额定流量50L/min，滤油机本体进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各8带米长的带钢丝透明高压增强胶管（￠32），带打孔机及高精度滤纸各2000张，带易损件一套
	台
	1
	　
	　
	重庆陆顺科技公司/昆山威胜达环保设备公司/重庆渝能滤油机制造有限公司

	6
	平衡电荷式滤油机
	50L/min
	额定流量50L/min(25/min-50L/min可调）；滤油机进、出口接头都用法兰（DN50），进、出管是各8米长带配套一对法兰及螺栓的不锈钢耐压金属软管；备用滤芯3套，密封圈1套。
	台
	1
	　
	　
	昆山威胜达环保设备公司/苏州嘉凡瑞机械设备有限公司/镇江市神州东方电力设备有限公司 




1、交货地点：湖北省应城市东马坊应城宏宜化工科技有限公司
2、付款方式：合同签订后卖方开具合同总金额30%全额增值税专用发票后10个工作日内付合同总金额30%，货到现场经按照招标人要求验收合格且卖方开具合同总金额对应的全额增值税专用发票后10个工作日内付合同总金额60%，余下合同总金额的10%作为滤油机质量保证金，质保期为验收合格后12个月，质保期12个月无质量问题一次付清，质保金不计息。以电汇方式支付。
3、到货时间：合同签订后 28天内发货到宏宜项目现场。
4、一票制，开具含13%增值税。
5、报价含到厂运费。


七、合同模版
附：宏宜公司物资采购合同模版



[bookmark: _Toc10537879]第四章竞标响应文件格式





竞标响应文件













项目编号：__________________________
      项目名称：__________________________

        供应商名称：（签章）
日 期   ：  年  月  日

19

响应文件目录
一、商务文件组成
1、竞标响应函；（附件一） 
2、报价表；（附件二、附件三） 
3、分项报价表；（附件四）
4、标的物清单；（附件五）
5、商务偏离、响应情况表；（附件六）
6、技术偏离、响应情况说明表；（附件七）
7、供应商资格证明文件： 
法定代表人资格证明文件/法定代表人授权书；(附件八） 
供应商的资格声明；(附件九） 
制造商（或总代理）授权书；（适用于标的物不是供应商自己生产的）
8、经审计的上一年度财务报表；(附件十）   （资格条件有要求时提供）
9、供应商承诺书；(附件十一）
10、供应商认为需要提供的其它有关资料。
二、技术文件组成 
(1）实施方案；
(2）供应商认为需要加以说明的其他内容（如对竞标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、自身优势分析、保证产品质量的措施等）

38

附件一
竞标响应函
致：（               ）    
    依据贵方(项目名称/项目编号) 项目的竞标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件份，其中，正本一份，副本二份,电子响应文件一份（U盘递交）。  



                 供应商名称（公章）：                      
                 地址：                                  邮编：                 
                 电话：                                  传真：                 
                 法人代表或授权委托人（签字或印章）：
                 日期：      年    月    日


附件二
报价表
（首轮报价）
项目编号:
项目名称: 
	供应商名称
	

	总价(含税)
	¥：            （大写）

	交货期
	

	付款方式
	

	质保期
	

	备    注
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商名称（签章）：               
供应商联系人及电话：
报价时间：      年     月    日 


附件三
报价表
（最终报价）
项目编号:
项目名称: 
	供应商名称
	

	总价(含税)
	¥：             （大写）

	交货期
	

	付款方式
	

	质保期
	

	备    注
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商名称（签章）：               
供应商联系人及电话：
报价时间：      年     月    日 


附件四
分项明细表
项目编号:              
项目名称: 
	序号
	名称
	规格型号
	技术参数
	品牌
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	总 计：
	¥：


说明：1、分项报价总计价格必须与《报价表》一致。
2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞标文件。
3、分项报价表可根据具体项目进行适当调整，不限于以上内容，但必须包含以上内容。
注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商名称（签章）：               
供应商联系人及电话：
报价时间：      年     月    日 


附件五
标的物清单
项目编号:
项目名称：
	序号
	标的物名称
	主要规格、技术参数
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




说明：1．提供所竞标的物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、
备品备件等。
2．各项标的物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。


法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商联系人及电话：
供应商名称（签章）：
日期：     年 月 日
附件六
商务偏离、响应情况说明表
项目编号:
项目名称: 
	序号
	竞标文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商名称（签章）：               
供应商联系人及电话：
时间：      年     月    日 


附件七
技术偏离、响应情况说明表
项目编号:             
项目名称: 
	序号
	竞标文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




说明：应对照竞标文件“第三章 项目要求”，逐条说明所提供标的物已对竞标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供标的物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞标文件要求，将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              
供应商名称（签章）：               
时间：      年     月    日 


附件八
[bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc49090582][bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Toc120614291][bookmark: _Toc24878535][bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Toc120614284]法定代表人资格证明文件

（需求方全称）：
    兹有      同志为公司法定代表人，代表（供应商全称）办理一切社会公务事宜，具有法律效力。


附法定代表人基本情况：
姓名：      性别： 年龄： 职务：
身份证号码：                
通讯地址：                  
电话号码：                 邮政编码：
法定代表人《居民身份证》复印件










供应商名称（签章）：                
法定代表人（签字或盖章）：        
日期：       年     月     日 


法人授权书

      兹授权       同志为我公司参加贵公司组织的编号为：        项目名称：应城宏宜化工科技有限公司XXX采购项目竞标活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。  

授权单位（签章）：                
法定代表人（签字或盖章）：        
签发日期：       年     月     日 

附：代理人职务：             性别：       
身份证号码：                               

	粘贴被授权人身份证（复印件）








附件九
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Toc22356585][bookmark: _Toc120614292][bookmark: _Toc513029283][bookmark: _Toc23828485][bookmark: _Toc49090584][bookmark: _Toc26554105]供应商资格申请
	企业名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	
单
位
概
况
	注册资本
	万元

	
	职工总数
	人

	
	资产
情况
	净资产：     万元
	固定资产原值 ：  万元

固定资产净值：   万元

	
	
	负 债 ：     万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（最近两年）
	      年
	
	
	
	

	
	      年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。
（如为代理商需提供代理商本企业资格声明及所代理生产厂家的资格声明）
法定代表人或授权代表（签章或签字）:               
供应商名称（签章）：               
[bookmark: _Hlt194220997][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt13044403][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26782999]日期：      年     月     日


附件十：
经审计的[  ]年度财务报告











附件十一
供应商廉政承诺书
公司：
    我公司决定参与贵公司编号为的项目，在此项目竞标活动中，我公司郑重承诺如下：
    1、保证采取所有必要的方法对本项目贵公司提供的相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本项目贵公司所提供的相关信息和资料；
    2、遵循公平、公正、公开和诚信的原则参加本项目的竞标比选活动；
    3、本公司为本项目提供的所有资料都是真实、有效、合法的；
    4、不采取非法违规手段与其他供应商或贵公司相关人员串通以谋取项目成交，不损害贵公司或其他供应商的合法权益；
    5、绝不采用馈赠财物、给付回扣、有偿娱乐、赌博等不正当竞争手段，贿赂或拉拢腐败贵公司相关工作人员； 
    6、保证提供的标的物质量达到国家或行业标准，或贵我双方签订的技术标准要求，确保标的物不存在质量缺陷；
    7、按要求做好售后服务相关工作；
    8、参加本竞标项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，没有违纪、违规、违约等不良行为。
本次承诺自我公司盖公章之日起生效，若我公司违反上述承诺，被贵公司发现或被他人举报查实，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我公司负责。

    供应商（公章）：

   供应商代表（签章）：
     年    月    日

技术文件组成
一、实施方案


二、供应商认为需要加以说明的其他内容（如对竞标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、供应商优势分析、保证产品质量的措施等）





















附件十二：技术规格书

滤油机设备


技
术
规
格
书






	
买方：应城宏宜化工科技有限公司
2022年9月


[bookmark: _Toc32164][bookmark: _Toc332123070]1  总则
1.1本技术规范适用于应城宏宜化工科技有限公司滤油机设备的技术要求。
1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，卖方提供一套满足技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3如卖方没有对本技术规范提出书面异议，买方则可认为卖方提供的产品完全满足本技术规范的要求。
1.4卖方须执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。
1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.6 卖方对所提供的产品负有全责，即包括分包（或采购）的产品。
1.7 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。卖方应满足并遵守这些要求且不另外增加费用。
1.8计量单位使用国家法定计量单位。
1.9本技术规范书将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。





2. [bookmark: _Toc54874809][bookmark: _Toc54878713][bookmark: _Toc11872040][bookmark: _Toc54864348]设计、制造及验收技术标准
	标准代号
	名  称

	JB/T5262
	汽轮机油净化装置技术条件

	JBT 5285
	真空净油机

	JB/T56139
	液压机油及变压器绝缘油净化产品质量分等

	GB/T14039
	液压系统工作介质固体颗粒污染等级代号

	GB10602
	润滑设备及元件标志、包装、运输、贮存规则

	ISO8501-1
	钢材在涂装油漆和油漆有关产品前的预处理

	JB2900
	汽轮机油漆技术条件

	JB/Z163
	汽轮机油漆典型工艺

	JB/Z164
	汽轮机防锈通用工艺规程

	GB 11120
	涡轮机油

	GB∕T 7596
	电厂运行中矿物涡轮机油质量

	GB3836.1
	爆炸性气体环境用电气设备第1部分：设备通用要求

	GB3836.2
	爆炸性气体环境用电气设备第2部分：由隔爆型外壳“d" 保护的设备

	GB3836.3
	爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：由增安型“e”保护的设备

	GB3836.14
	爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类


注：以上所列为最低标准，若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
3. [bookmark: _Toc54864349][bookmark: _Toc54878714][bookmark: _Toc54874810]供货范围
投标方确保供货范围完整，满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。卖方在技术协议中提出所供设备主要部件清单。
3.1供货范围：
[bookmark: _Toc11872041]参照招标文件第三章项目要求
3.2真空式滤油机至少包括：
1) 容器、真空泵、驱动装置、油泵、过滤器、加热系统、真空分离系统、冷凝系统、管道、阀门、电气仪表控制系统等。
2) 每台滤油机入口带8米、出口带8米的不锈钢耐压金属软管。
3) 滤油机进口配套二对法兰及螺栓及垫片（4块法兰及螺栓、垫片），滤油机出口配套二对法兰及螺栓及垫片（4块法兰及螺栓、垫片）
4) 随机备件：每台设备配套全部滤芯3套，真空泵润滑油5L。
5) 随机资料。
3.3板框式滤油机至少包括：
   1）油泵、过滤箱体、滤板、滤框、粗滤器、电机、电气仪表控制系统。
   2）每台滤油机进、出管是各8带米长的带钢丝透明高压增强胶管。
   3）每台滤油机本体上进口、出口配套法兰及螺栓及垫片（4块法兰及螺栓、垫片、及链接胶管的螺旋短接）。
4）随机资料。
3.4平衡电荷式滤油机至少包括：
1) 齿轮泵、电机、PLC控制系统、静电发生器、预过滤压力传感器、预过滤器、充电混流器、收集器压力传感器、收集器组成。
2) 每台滤油机入口带8米、出口带8米的不锈钢耐压金属软管。
3) 滤油机进口配套一对DN50法兰及螺栓及垫片（2块法兰及螺栓、垫片），滤油机出口配套一对DN50法兰及螺栓及垫片（2块法兰及螺栓、垫片）
4) 随机备件：每台设备配套全部滤芯3套，密封圈1套。
5) 随机资料。
4. [bookmark: _Toc54874811][bookmark: _Toc54864350][bookmark: _Toc54878715]真空滤油机性能要求
4.1主要参数要求
处理流量： 200L/min、100L/min、50L/min
工作真空度：  -0.06～-0.099Mpa
[bookmark: Dropdown22]工作压力：    ≤0.5MPa
工作温度：    20-80℃
过滤精度：    ≤5μm
工作电源：    380v/50HZ
其中3台防爆真空滤油机防爆等级：整机ExdⅡ CT4 
4.2油品过滤后所需达到指标
	序号
	项目
	合格参数
	检验方法

	1
	外观
	透明
	

	2
	油中含水量（ppm）
	≤50ppm(GBT7596)
	GB/T7600或GB/T7601

	3
	破乳化值（min）
	≤15min
	GB/T7605

	4
	清洁度    (级)
	[bookmark: _Hlk486178220]≤6（NAS1638）
	DL/T432

	5
	油中含气量
	≤0.1%
	SH/T0308


5. [bookmark: _Toc54878716][bookmark: _Toc54864351][bookmark: _Toc54874812][bookmark: _Toc11872043][bookmark: _Toc11867596][bookmark: _Toc11867417]防爆真空式滤油机技术要求
[bookmark: _Toc11872044]5.1整机为集装式组合净化装置，能够滤除润滑油中100%游离水及95%溶解水、100%游离气体及90%溶解气体、颗粒杂质等污染物，破除乳化相，并能适应机组各种运行工况下对润滑油质产生的影响，自动连续运行。
[bookmark: _Toc11872046]5.2采用自动液位控制系统，能监测真空分离罐的油液位，在高、低液位超限时能够实现自动停机报警。
5.3真空分离系统设置采用红外线探测自动消泡系统以及真空度监测和保护，当真空度低于正常值时报警。
5.4设置过滤器压差显示以及差压高报警系统。
[bookmark: _Toc11867418][bookmark: _Toc11867597][bookmark: _Toc11872047]5.5采用自动恒温控制系统，电加热器加热形式采用间接加热。
[bookmark: _Toc11867598][bookmark: _Toc11867419][bookmark: _Toc11872048]5.6真空泵采用进口品牌旋片式真空泵，抽气速率满足滤油机性能要求。
[bookmark: _Toc11872049][bookmark: _Toc11867420][bookmark: _Toc11867599]5.7所有油泵应采用进口品牌油泵。油泵设置过压保护装置，当输油泵出口油压超过预设值时，发出声光报警信号并自动停止输油泵。
[bookmark: _Toc11872050]5.8整机采用框架式结构，结构强度、刚度能够满足使用要求而不发生变形损坏，顶部带棚可遮挡灰尘和避免掉物损坏设备。
[bookmark: _Toc11867422][bookmark: _Toc11867601][bookmark: _Toc11872051]5.9过滤系统由一级过滤器、二级过滤器、三级精滤器组成，滤芯过滤效率高、精度满足要求。过滤器滤芯更换方便，带有压差显示及报警，配置标明各过滤器污染程度的指示计。
5.10滤油机所有泵和附件都将固定在公用底板上作为一个整体机组供应，底板设置漏油收集装置，当接油盘油位高时设备自动报警停机。
[bookmark: _Toc11867604][bookmark: _Toc11872054][bookmark: _Toc11867425]5.11所有的电气部分都配有过载、缺相、短路保护，电气控制系统根据IEC标准设计。
[bookmark: _Toc11872057][bookmark: _Toc11867428][bookmark: _Toc11867607]5.12制造厂应保证设备密封严密和性能良好，设备装配后应进行气密性试验和性能试验。 
[bookmark: _Toc11872059][bookmark: _Toc11867430][bookmark: _Toc11867609]5.13应符合本技术条件书所包括的真空式滤油机噪声水平，在距离防爆型真空式滤油机外壳1m处的噪音应不超过78dB(A)。
5.14除了底座、支架、泵等可采用碳钢，滤油机整个系统中的金属材料包括容器、阀门、管道、管件、管道连接件等均采用304不锈钢。
5.15滤油机在不开启真空和加热系统前提下具备单独滤油加油功能。
5.16主要外购件配套厂家
	序号
	物资名称
	供方名称
	产    地

	1
	电机
	卧龙电气南阳防爆集团有限公司、
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、ABB/Siemens
	

	2
	真空泵、油泵
	进口品牌
	


所有外购件应提供至少包括产品合格证、使用维护说明书、质量证明文件等文件。
6. 板框式滤油机技术要求
6.1板框式滤油机主要外购件配套厂家
	序号
	物资名称
	供方名称
	产    地

	1
	电机
	卧龙电气南阳防爆集团有限公司、
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、ABB/Siemens
	

	2
	油泵
	进口品牌
	




6.2
	序号
	指 标 名 称
	单 位
	参   数 

	1
	型  式
	
	移动式

	2
	过滤能力
	L/min
	100、50

	3
	工作压力
	MPa
	≤0.3

	4
	工作噪音
	dB(a)
	≤60

	5
	进出管口径
	mm
	50、


净化后质量指标：
	序号
	项目
	单位
	质量指标
	检验方法

	1
	机械杂质
	%
	无
	GB/T511

	2
	清洁度
	
	NAS1638 ≤7级
	NAS1638

	3
	过滤精度
	μm
	≤5μm
	国标


7. [bookmark: _Toc54874814][bookmark: _Toc54864353][bookmark: _Toc54878718][bookmark: _Toc11872065]平衡电荷滤油机技术要求      
7.1主要参数要求          
技术原理             平衡电荷
控制形式             PLC可编辑面板
排气形式             自动
公称流量             50 L/min（25-50L/min可调节）
过滤精度             ≤0.1m
净化后清洁度指标     NAS标准5-7级
7.2 平衡电荷滤油机是采取以动态变化的特定频率和强度对流体进行放电，使流体中所有类型的污染颗粒物分别带上接近平衡的正负电荷，然后让两个支流进行充分混流，利用正负相吸的原理，分别携带正负电荷的颗粒物相互吸附，尺寸增大同时完成大部分电荷的平衡；通过一定的循环，即使是十分微小的颗粒物也能“长大”到被常规精度的过滤器收集清除。 
7.3 平衡电荷滤油机工作状态数据显示（人机界面设计），可实时显示流量、漏电流数值、滤芯压差、收集器使用时间等，并且通过PLC界面可调节滤油机流量。具备故障自动停机报警，作业中无需监护。
7.4、 净化精度高，最小过滤精度达到0.1µm，并通过带静电的油液颗粒物流动，将油箱、管壁及元器件上附着的油泥杂质、氧化物全部冲刷吸附带出，主动拔除掉系统内表面上粘附结的油泥和胶状污垢，起到清洗系统的作用。
7.5、 平衡电荷滤油机具备自动排气功能，能及时有效的去除油液中的气泡；设备设有取样口和排污口。
7.6 过滤滤芯采用变径多级过滤技术，纳物量更大，同时特殊的吸水材料可以将油液中的水分吸附掉，可使油液中的水分长期维持在合格范围内。
7.7平衡电荷滤油机整体撬装、可移动。安装便捷，可在线循环净化，在线循环净化时无碍主体设备运行。

8 清理、包装、运输要求
8.1设备包装前，应排除内部积水并充分干燥，所有的开口和法兰接口等都必须加以保护，防止在运输和储存期间损毁、腐蚀以及外部物件进入。
8.2对连接件及连接端部应分别采取保护（封闭）措施。
8.3投标方应根据设备不同表面进行处理。
8.4备品备件及易损件应单独包装，并注明。
8.5设备到达现场后，投标方有特殊保管要求时，应向招标方及时提出。
[bookmark: _Toc54878719][bookmark: _Toc54874815][bookmark: _Toc54864354][bookmark: _Toc11872066]9质量保证
[bookmark: _Toc11872067][bookmark: _Toc11867434][bookmark: _Toc11867613]9.1投标方应遵照ISO9001质量保证体系贯彻防爆型真空式滤油机的生产全过程，以保证防爆型真空式滤油机质量。
[bookmark: _Toc11867435][bookmark: _Toc11867614][bookmark: _Toc11872068][bookmark: _Toc29350346][bookmark: _Toc24252968][bookmark: _Toc22367385]9.2投标方保证在图纸设计和材料选择方面准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸清晰、正确、完整，能满足安装，启停、正常运行和维护的要求。
[bookmark: _Toc11867436][bookmark: _Toc11872069][bookmark: _Toc11867615]9.3投标方保证本技术协议提出的性能要求，如不能达到上述要求，投标方有义务进行改进。如因设备改进延误工程工期，投标方负有完全责任，按合同条款解决。
[bookmark: _Toc11867616][bookmark: _Toc11872070][bookmark: _Toc11867437]9.4投标方所提供的设备质保期为设备安装调试结束正常试运行合格之日起12个月或货到现场18个月，以时间先到为准。在安装和质保期由于设备的设计、制造原因发生的质量问题，投标方负有全部责任。 
[bookmark: _Toc11872071][bookmark: _Toc11867617][bookmark: _Toc11867438]9.5在设备质量保证期后，投标方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，投标方仍将积极配合招标方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。
[bookmark: _Toc11867618][bookmark: _Toc522445240][bookmark: _Toc522436908][bookmark: _Toc11867439][bookmark: _Toc11872072]9.6如产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方将负责修理、更换或赔偿。
9.7在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。
[bookmark: _Toc54864355][bookmark: _Toc54874816][bookmark: _Toc11872074][bookmark: _Toc54878720]10.调试要求
[bookmark: _Toc11867621][bookmark: _Toc11867442][bookmark: _Toc11872075]10.1设备调试期间，投标方必须及时派人到现场进行技术服务，解决调试中的问题，卖方积极协调配合。
[bookmark: _Toc11867443][bookmark: _Toc11872076][bookmark: _Toc11867622]10.2在调试和验收期间及质量保证期内由于投标方的责任造成的设备和备件的损坏，由投标方免费负责维修或调换。由于运输造成的损坏，由投标方免费负责解决。由于管理不当等原因造成损坏，投标方积极配合买方做好服务工作。
[bookmark: _Toc529267705][bookmark: _Toc11872078][bookmark: _Toc54864356][bookmark: _Toc29350350][bookmark: _Toc24252972][bookmark: _Toc502370875][bookmark: _Toc54874817][bookmark: _Toc54878721]11.机资料
[bookmark: _Toc11867446][bookmark: _Toc11867625][bookmark: _Toc11872079]11.1投标方应随产品提供随机资料向招标方提供以下技术资料4份：
1) 安装使用维护说明书
2) 电气原理图和电气接线图
3) 真空泵和油泵使用和维护说明书
4) [bookmark: _Toc11867447][bookmark: _Toc11867626][bookmark: _Toc11872080]产品合格证、产品质量保证书、电器防爆合格证
11.2使用说明书和质量证明中应标明以下相关数据：规格、型号、工作压力、制造厂厂名、出厂日期、出厂编号、重量、随机备件种类及数量；以图示方式标明整体长、宽、高的控制尺寸；出厂检测的相关数据及安装、维护的注意事项，机械组装图、电气控制原理图、基础图及主要材料说明等。
[bookmark: _Toc54864357][bookmark: _Toc54878722][bookmark: _Toc11872081][bookmark: _Toc54874818]12.验收
投标方负责送货到招标方指定场地，现场卸货由招标方负责。货到现场后由招标方负责对滤油机的包装，保护措施，外观质量部件材质配件品牌和数量进行验收。验收中发现质量和问题，投标方应无条件修补和更换，由此造成的一切费用和损失由投标方负担。
[bookmark: _Toc54864358][bookmark: _Toc54874819][bookmark: _Toc54878723][bookmark: _Toc11872082]13.技术服务
[bookmark: _Toc98411458]13.1投标方现场技术服务
1）投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担；如果由于招标方的原因，下表中的人天数不能满足工程需要，招标方要求追加人天数，且发生的费用由招标方承担。
2）现场服务人员的工作时间应满足现场运行的要求。 
3）未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
1) 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。
现场服务计划表（格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc98411459]13.2培训
为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,投标方有责任提供相应的技术培训,技术培训应包括以下内容：防爆型真空滤油机的结构与工作原理；防爆型真空滤油机的使用与日常保养；现场使用演示讲解，常见故障分析等。培训内容和时间应与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由招投标双方商定。
培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
[bookmark: _Toc54864359][bookmark: _Toc54874820][bookmark: _Toc54878724][bookmark: _Toc11872083]14.其他
售后服务要求：供方在接到需方的电话或传真通知后1小时内必须作出明确的回复，1-4小时为用户提供解决方案，如果需要现场服务，供方技术人员及维修人员在24小时内赶到需方现场进行处理。因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其保修时间随停机时间的长短而相应延长。供方对设备提供终身维修服务。售后服务人员每年至少上门走访客户两次，100%的无忧电话回访，主动跟踪动态服务。检查设备的运行情况，并对设备进行维护和保养。



附件十三：宏宜公司物资采购合同模版

宏宜公司采购滤油机的合同

买方：应城宏宜化工科技有限公司    统一社会信用代码：91420981MA49PMQE9Y
卖方：                             统一社会信用代码：                      
签订地点：湖北省应城市
签订时间：2022年10月   日
标的物名称、商标、型号、厂家、数量、金额、材质、标准、含量、产地等等
	标的物名称
	生产厂家
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额

	详见合同清单
	详见合同清单
	详见合同清单及技术协议
	详见合同清单
	详见合同清单
	详见合同清单
	见下方

	合同总价款为¥：XXXXXX元 ， 合计金额（大写）：XXXXXXX     一票制、含（13）% 增值税、（含）运费、（含）装卸费及卖方履行本合同的所有费用，除该款项外，买方无需就本合同向卖方支付任何其他款项。


一、标的物详情：详见前述表格。
二、交货时间：合同签订后28 日发货到宏宜现场。
三、交货地点：湖北应城市东马坊宏宜项目现场。
四、质量标准：1、质量标准：国家标准、行业标准，滤油机质量标准见技术协议。
五、交货方式：采用第（ 2 ）种方式：1.买方自提；2.卖方送货至[  湖北应城市东马坊宏宜项目现场   ]；3.卖方代办托运至[    ]。
六、运输方式：采用第（ 1）种方式：1.汽运；2.铁运；3.水运；4.空运。
七、运费负担：采用第（ 2 ）种方式：1.买方负担；2.卖方负担。
八、验收标准、方法及提出异议期限：
[bookmark: _Hlk81344273][bookmark: _Hlk81344282][bookmark: _Hlk81344387][bookmark: _Hlk81344403]卖方在交货前，应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验报告，包括但不限于：1、自主生产标的物，卖方应随送货清单提供出厂检验证明、实验报告、使用说明书、材质证明、防腐证明等相关资料；2、非自主生产的标的物，卖方应随送货清单提供生产厂家检测报告、实验报告、使用说明书、材质证明、防腐证明等相关资料；3、进口物资需提供原产地证明、报关单、生产厂家检测报告、实验报告、使用说明书、材质证明、防腐证明等有效确认文件。
现场检查验收。现场检查验收是付款必要的文件组成部分，但不作为对有关质量、规格、数量的最终检验。货物交付后，买方申请有关部门对货物的质量、数量等进行检验并出具检验证书，该检验为初验。若初验不合格，则买方有权拒绝付款，且卖方应当按照本合同的约定承担违约责任。虽经验收合格，但该检验为抽检、初验，不能代表全部货物的质量，故若在后续买方使用货物的过程中发现货物质量不合格的，则卖方应当承担货物质量不合格的责任。
九、包装方式及包装物费用负担：由卖方负担（危化品应强调包装及物流环节需注意事项及要求）。卖方保证所有货物都应具有原始的、完好的标准包装，每个包装箱内的装箱清单、检验报告、使用说明书、质量证书、保修卡及软件使用说明等所有资料均须齐全。如遇交付前已拆封货物或者包装不合格，买方有权拒绝接受或要求更换货物。
十、随机备品、配件、工具、数量及供应方法： 按技术规格书。
十一、知识产权：卖方或卖方保证知识产权人在本合同中授予买方本合同所涉货物、文件的知识产权的许可使用权，以保证买方能够在中国境内正常地运行、使用合同设备、货物。卖方为买方提供的设计方案及其在履行本合同过程中为买方出具的所有文件，其所有权、知识产权均归属于买方。卖方保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权、版式设计等知识产权的主张、起诉、赔偿请求等（简称“侵权指控”）。若由此出现侵权责任，由卖方承担全部责任，且卖方应负责解决，并赔偿买方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额及买方受到的其他损失。如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止买方继续使用货物的部分或全部，卖方应采取以下措施之一：
（1）使买方重新免费获得使用上述货物的权利，或
（2）免费更换或改造上述货物，使买方不受上述禁令限制继续使用货物，或
（3）其它使买方对货物拥有合法使用权，或其它弥补买方受损利益、实现协议目的的合理方式。
卖方采取上述措施不能免除卖方就买方因此遭受的损失进行赔偿的义务。若卖方无法解决有关机关禁止买方继续使用货物的部分或全部的问题，则买方有权终止并解除本合同，要求卖方退还买方支付的所有款项，并要求卖方本合同所涉货物总金额[10]%支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应予以足额赔偿。
[bookmark: _Hlk112140547]十二、结算、开票及付款：合同签订后卖方开具合同总金额30%全额增值税专用发票后10个工作日内付合同总金额30%，货到现场经按照本协议第八条的约定验收合格且卖方开具合同总金额对应的全额增值税专用发票后10个工作日内付合同总金额60%，余下合同总金额的10%作为开车工具、滤油机质量保证金，质保期为验收合格后12个月，质保期12个月届满无质量问题一次付清，质保金不计息。
十三、质量保证期及质保金：1、质保期（12 ）个月，自验收合格之日起计算；质保金为货款总额百分之（10%）。
[bookmark: _Hlk81347841]十四、标的物毁损、灭失的风险责任：货到买方指定交付地点按照本协议第八条的约定验收合格前的一切风险由卖方承担，若由此给买方造成相关影响的，还应承担损失赔偿责任。若发生买方依据约定退货、拒收货、换货等情形的，自买方退货、拒收货、换货等通知发出之日起，货物毁损灭失的风险由卖方承担。
十五、安全责任：
1.卖方须加强运输过程管理，对可能造成安全环境影响、人员健康影响的，应加强控制；
2.卖方所委派的人员及车辆在送货及进入买方住所期间，应严格遵守买方安全文明作业的要求；
3.卖方应对安全负责，造成安全损失全部由卖方承担全部费用和责任。
十六、违约责任：
[bookmark: _Hlk81346738][bookmark: _Hlk81346372][bookmark: _Hlk81346550]1、除本条另有约定外，卖方未按合同约定的厂家、规格型号、原产地、包装、质量、技术标准等要求供货，买方有权拒收或拒付货款并要求卖方按照本合同所涉货物总金额的【10】%支付违约金，且赔偿因此对买方造成的一切损失，另卖方需按照买方的要求标准及期限内进行整改，包括但不限于退货、换货等，若卖方迟延整改或者拒不整改的，则买方有权解除部分或者全部合同。买方解除部分或者全部合同的，卖方应当按照买方的要求进行清理或退场，并按照本合同所涉货物总金额的【10】%支付违约金（和上面10%不叠加），且卖方需承担买方重新购买类似货物、服务所超出的费用。
2、若卖方不按合同约定开具增值税专用发票或开具的发票不合规，应赔偿买方增值税（合同约定税率）和企业所得税25%的税金损失及罚款等损失，以上赔偿款从卖方货款、结算款中据实扣除或向卖方追偿。
3、若发生迟延交货，合同交货期可放宽2天，超过宽限期后，每迟延一天交货，违约金为合同总金额的千分之三，迟延超过【10】天的，则买方有权解除部分或者全部合同。买方解除部分或者全部合同的，卖方除承担前述迟延供货的违约责任外，还应当按照买方的要求进行清理或退场，并按照本合同所涉货物总金额的【10】%支付违约金，且卖方需承担买方重新购买类似货物、服务所超出的费用。
[bookmark: _Hlk81346925]4、提供假冒伪劣产品，无条件没收产品，卖方按照5至10倍合同金额向买方赔付违约金，并承担由此产生的所有责任后果，且买方有权自行决定是否解除本合同，若买方解除本合同的，则卖方除承担前述违约责任外，还应当按照本合同所涉货物总金额的【10】%向买方支付违约金。
5、产品在使用过程中出现质量事故，卖方应无条件予以更换，产生的所有费用、损失（包括买方的生产设施的损失和利润损失）由卖方承担。经两次更换仍然有瑕疵或不合格的，买方有权部分或全部解除本合同。买方解除本合同的，卖方应立即退还买方已支付的全部的款项，并按照本合同所涉货物总金额的【10】%向买方支付违约金。如违约金不足以弥补买方损失的，卖方还应予以补足，并承担买方因维护自身合法权益而发生的诉讼费、保全费、执行费、鉴定费、评估费、差旅费、律师费等全部合理维权费用。
6、买方解除本合同的，则卖方应当立即退还买方已支付的款项，并立即退场，若迟延退场的，每迟延一天按照人民币【500】元向买方支付场地占用费，迟延超过【10】天的，则视为卖方放弃其在买方场地的货物，买方有权自行处置。
7、若卖方出现任何违约行为，买方可从任一笔应付卖方的款项中扣除卖方应当承担的违约金、赔偿金。
十七、廉洁从业约定：
（一）为了促进双方真诚合作，确保双方利益的依法维护，买卖双方进行业务交往活动中，愿承诺保证如下：1.卖方绝不采用馈赠财物、给付回扣、接受请托等不正当竞争手段，贿赂或拉拢腐蚀买方工作人员。2.卖方绝不与买方相关单位人员进行有偿娱乐、赌博等变相贿赂行为。3.卖方绝不与买方相关人员发生相互借贷。4.卖方绝不超常规宴请买方业务承办人员。5.卖方绝对保证为买方廉政建设工作提供便利条件，发现买方工作人员有“吃、拿、卡、要、报”等不廉洁行为发生时，及时向买方纪检监察部门投诉举报，并全力配合买方对发现的不法事件进行核查处理。若出现以上问题，愿按违规金额的10倍向买方赔付违约金。
（二）若买方存在违规行为，卖方应及时如实向买方主管部门反馈，买方将积极处理并将处理结果及时如实反馈给卖方。
十八、除非事先经得买方同意，否则卖方不得将本合同所涉事项部分或者全部转让。否则该转让行为对买方不发生效力，所有后果责任由卖方承担，并要求卖方进行整改，按照本合同所涉货物总金额的【10】%向买方支付违约金，另买方有权解除本合同。
十九、争议解决方式：因本合同发生争议应协商解决，协商不成的，应向买方所在地人民法院起诉。
二十、其他约定事项：1.产品在使用过程中，出现质量问题，卖方应在24小时内书面答复，并于48小时派人至现场协商确认，否则视为认可买方作出的事故记录以及原因认定；2.以上违约责任一旦出现，买方可以在卖方的往来货款中直接扣除；3.质保期从验收合格之日起计算。4.技术规格书与本合同具有同等法律效力；5.卖方应保证本合同标的物不侵害第三方知识产权，如因此发生相关纠纷造成买方损失，由卖方全额赔偿。
二十一、本合同经双方盖章之日起生效。
二十二、本合同一式【2】份，合同清单份【2】，技术协议【2】份，合同双方各执【1】份。

	买方
名称（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
签订时间：    年    月    日
	卖方
名称（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
签订时间：    年    月    日



